„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”
W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program powstał w wyniku:

· przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki, w której RM zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, 

· realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

· potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w wyniku rewolucji przemysłowej w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Z uwagi na niewątpliwe swoje zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp. wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce. Z uwagi na brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wszystkie wartości i większość danych ilościowych w Programie ujęto szacunkowo. Według nich, na terenie kraju znajduje się około 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14 900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1 351 500 tys. m2) oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych. 

Największe nagromadzenie wyrobów azbestowych występuje na terenie województwa mazowieckiego (ok. 3 mln ton), województwa lubelskiego (ok. 2 mln ton).

Szacunek ilości dla województwa podlaskiego:
· ilość zabudowanych płyt azbestowo-cementowych wynosi 1 083 170 ton, tj. 98 470 tys. m3 (plasujemy się na 4 miejscu)
· ilość stosowanych rur azbestowo-cementowych wynosi 20 100 ton (13 miejsce).
Z analizy danych w układzie wojewódzkim wynika, że ilość wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych na terenie naszego województwa wynosi 1 103 270 ton (powyżej 7% w skali kraju) – 4 miejsce.
Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w wielu aktach prawnych. Podstawowym jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która zakazuje:

· wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

· produkcji wyrobów zawierających azbest,

· obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi,

· z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych (art. 1 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z delegacją ustawową Minister Gospodarki wydał rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Rozporządzenie to nałożyło na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz sporządzenia oceny stanu obiektów z zabudowanymi elementami zawierającymi azbest, jak również dalszego postępowania wynikającego z oceny. Jeden egzemplarz „oceny” należało złożyć do terenowego organu nadzoru budowlanego w terminie do 31 marca 1999 r., co miało na celu dokonanie inwentaryzacji wyrobów wymagających usunięcia w danym rejonie w określonym przedziale czasowym.

Mimo kilku lat obowiązywania szczegółowych przepisów tylko w niewielkim stopniu zostały wykonane oceny stanu obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest.

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest proces powstawania odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. W Programie założono usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. i podzielenie tego 30-letniego okresu na 3 podokresy. Prognozowane ilości powstających odpadów stanowią dane wyjściowe do obliczenia pojemności i ilości potrzebnych składowisk w latach 2003-2032 dla trzech przedziałów czasowych.

Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest powstających w województwie podlaskim w wyniku usuwania wyrobów z azbestem wyniesie:
· w latach 2003 – 2012 - 386 144 Mg (316 638 m3)
· w latach 2013 – 2022 - 441 308 Mg (361 873 m3)
· w latach 2023 – 2032 - 275 818 Mg (226 171 m3)
Przewidywana objętość odpadów zawierających azbest w województwie podlaskim wymagających składowania w latach 2003 -2032
· w latach 2003 – 2012 - 313 648 m3
· w latach 2013 – 2022 - 358 457 m3
· w latach 2023 – 2032 - 224 030 m3
Średni koszt usunięcia 1 m2 płyty azbestowo-cementowej – 30 zł/m2
Średni koszt usunięcia 1 kg wyrobu azbestowo-cementowego – 5 zł/kg

Założono, że w latach 2003- 2032 w województwie podlaskim niezbędnym będzie 5 składowisk:

· 2 o powierzchni 2 ha w latach 2003 – 2012

· 1 o powierzchni 5 ha w latach 2013 – 2022

· 2 o powierzchni 2 ha w latach 2023 – 2032

· Koszt budowy składowiska odpadów azbestowo-cementowych:

· o powierzchni 1 ha – 2 090 tys. zł

· o powierzchni 2 ha – 4 050 tys. zł

· o powierzchni 5 ha – 9 930 tys. zł

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na dużą ilość, a także wysokość potrzebnych środków finansowych.

Interdyscyplinarność Programu powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji biorących udział w jego realizacji. Dlatego też zadania przewidziane Programem będą realizowane na trzech poziomach:

· centralnym – minister właściwy do spraw gospodarki (powołanie Głównego Koordynatora Programu jako osoby odpowiedzialnej za współdziałanie jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu),

· wojewódzkim - wojewoda, samorząd województwa,

· lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Poszczególnym jednostkom przypisane zostały konkretne i bardzo szczegółowe zadania przy realizacji Programu.

Jednym z załączników do Programu są wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przygotowania planów gospodarki odpadami w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest w pierwszej kolejności dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. 

Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zebranie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od osób fizycznych, a przez wojewodę od osób prawnych – stosownych informacji, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. – dotyczących miejsc, rodzaju i ilości zabudowanych wyrobów zawierających azbest. Dane te stanowią podstawę opracowania programów usuwania azbestu, a następnie pozyskiwania dodatkowych środków pomocowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest, budowę składowisk odpadów i oczyszczanie terytorium województwa z azbestu.

Dane niezbędne do przeliczeń:
Średnia masa 1 m2płyty azbestowo-cementowej 11 kg
Średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3
Wszelkich informacji dotyczących problematyki azbestowej udziela Pani Izabela Woroniewska – inspektor w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska (kontakt telefoniczny: 085/749-74-48).

